
   CARACTÉRISTIQUES :  AVANTAGES :  

  
  

 

 
 

APPLICATIONS :  
 

GAZ PROTECTEUR :

 

TYPE DE COURANT : 
 

DIAMÈTRES STANDARD : 

ENTREPOSAGE : 
 

VALEURS CHIMIQUES TYPIQUES* :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   
 

PROPRIÉTÉS TYPIQUES : 

Analyse du cordon de soudure (%) ER ET R 5554  

 
 
 

 

 

Hobart
MD

 MAXAL 5556 

AWS A5.10 : ER5556, R5556  POSITIONS DE SOUDAGE :  

Fourchette de 
point de fusion  

 
Densité 

Conductivité électrique/
thermique 

  
 

RT typique, brut 
de soudage  

Couleur 
anodisée

Applications à température 
élevée +66 °C (150 °F)  

 



Hobart
MD

 MAXAL 5556 

ATTENTION :  

 

 

 

 
Date de révision : 130801
624-H, INDEX 

CONFORMITÉS ET APPROBATIONS :  
AWS A5.10, 
ASME SFA 5.10, 
AWS A5.01 
CWB 
ABS 
CPD 
vd TUV 
DB

     
Diamètre 

 mm (po) 
Bobine de 

0,45 kg (1 lb)  
Bobine de 

7,3 kg (16 lb)  
Plastique de 
7,3 kg (16 lb)  

Longueurs de 
91,4 cm (36 po) (4,5 kg/10 lb)  

 
 

Diamètre 
 mm (po)  

Épaisseur du 
matériau de base 

 mm (po)  

 
Ampères 

 4xxx 5xxx 

 
Volts 

 4xxx 5xxx 

Vitesse du dévidoir en  
m/min (po/min) 

 4xxx 5xxx 

Reportez-vous ci-dessus :
 

DIAMÈTRES ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :
 


