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DET NORSKE VERITAS

VERIFICATION STATEMENT

CERTIFICATE NO. W-25692

This is to verify that the
Wire/Flux combination

with trade name
SDX-S2/SWX 150

Distributed by

ITW WELDING GmbH
ALTLEININGEN -, Germany

is found to comply with
Det Norske Veritas' Rules for Classification PT.2
with this approval
Grade nym

Current DC(+)
Positions Flat

This Statement is valid until 2017-12-31.

Issued at Hevik on 2013-10-28

for Det Norske Veritas AS
DNV local station: Essen Business Support

Approval Engineer: Maxim Bobrov

for Hanne Anita Hjerpetjonn
Head of Section

This Verification Statement is valid provided the manufacturers approval is maintained.
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Zulassungsbescheinigung

Certificate of Approva

Bescheinigungs-Nr.

Certificate no.

Die SchweiRzusatze und -hilfsstoffe
The Welding Consumables

Elektroden-/Draht-Hersteller/Lieferer
Eleclrode/Wire Manufacturer/Supplier

Marke
Brand

Schweilpulver-/Schutzgas-Hersteller/Lieferer

Flux/Shielding Gas Manufacturer/Supplier

Marke
Brand

Klassifizierung (DIN, EN, I1SO o0.4.)

Classification

WF 1450236 HH

Draht-Pulver-Kombination

ITW Welding GmbH
(ehemals Drahtzug Stein wire & welding GmbH & Co. KG)

SDX S2

SWX 110
ENISO 14171-A- S 38 4 AB S2

werden aufgrund der Zulassungspriifung wie folgt zugelassen™:

are approved based upon the approval test as follows *:

Giitegrad, Zusatzzeichen
Grade, Suffix(es)

Schweillproze
Welding Process
Schweilposition(en)
Welding Position(s)
Durchmesser (mm)

Diameler (mm)

Schweistrom/Polaritat
Welding Current/Polarity

Anwendungsbereich:
Range of Application:

Werkstoffe und Warmebehandlung:

Malerials and Heat Trealmenl:

Anwendungstemperatur:

Service Temperalure:

Bemerkungen:

Remarks:

ErstPrijfung: 01/2014

Initial test:

Hamburg, 2014-05-15

Germanischer Lloyd

Hans-Joachim Vogt

4YM
Mehrlagen-Unterpulver-Schweillen
(4) PA  (d)

2,0-4,0

DC+

GL-A-E;

GL-A32 - F36: Fiir Blechdicken iiber 50 mm ist jeweils ein hoherer Giitegrad, fiir Blechdicken iiber 70
bis 100 mm sind jeweils zwei hdhere Giitegrade zu verwenden - entsprechend den erhdhten
Grundwerkstoffanforderungen.

Ungegliiht

Diese Zulassungsbescheinigung ist giiltig bis 12/2014

This certificate of approval is valid until

Die Zutassungsbescheinigung verlangert sich bei Durchfiihrung der vorgeschriebenen
jahrlichen Wiederholungsprifungen um jeweils ein Jahr.

Die Bestatigungen der Wiederholungspriifungen werden als Sammelbescheinigung ausgestellt

The certificale of approval lengthens al one year each by performance of the required
annual repeal lests.

The confirmation of the annual repeat tesls will be issued as collective certificale.

* Bei Bez hme auf die Zul g durch den G ischen Lloyd {z.B. in Prospektangaben) sind Gtegrad, Zusatzzeichen und zugelassene Schweilpositionen anzugeben
In R lo the approval by G ischer Lioyd (e.g. in calalogues), the grade, suffix ions and approved welding positions are lo be indicated.
Hinsichtlich der Geltungsd der Aufrechterhaltung bzw. der Verlang sowie beziiglich der Milleilungspflicht bei evll. Anderungen der Zul gelten die Festlegi der

jeweTs akluellen Ausgabe unserer Schweillvorachrifien. B lle weitere Ford,

im Al

Zu dieser Zul g sind zu beachlen. Es gelten die all inen Geschaftsbeding in ihrer jeweils letzten

Fassung (siehe Kapitel | - Schiffstechnik, Teil ()« Klassifikation und Besichligungen). DNV GL SE; Handelsregister Hambiurng. HRE 115442,
Gancarming tha perod of validity or the extansiorn of pprovat and the duty to notify GL if the preconditions change Linidar Which sproval was granled, the slalements given in the Rules for Welding are (o be observed.
Additions! raguiramsils, i any, in the covering leffar are lo be obssrved. The latest edition of the General Terms and Canditions of G ischer Lioyd is applicable (see Chap. I - Ship Technology, Part 0 - Classification

and Surveys), DNV GL SE; Registered Office Hamburg, HRB 115442.




Zulassungsbescheinigung

Certificate of Approva

Bescheinigungs-Nr. WF 1450239 HH

Certificate no.

Die SchweiBzusitze und -hilfsstoffe Draht-Pulver-Kombination

The Welding Consumables
Elektroden-/Draht-Hersteller/Lieferer ITW Welding GmbH
Ry pleritecyEu uppler (ehemals Drahtzug Stein wire & welding GmbH & Co. KG)
g/lmazke SDX S2

Schweilpulver-/Schutzgas-Hersteller/Lieferer
Flux/Shielding Gas Manufacturer/Supplier

gllarl;e SWX 140

ran

Klassifizierung (DIN, EN, I1SO 0.4.) ENISO 14171-A- S 38 4 FB S2
Classification

werden aufgrund der Zulassungspriifung wie folgt zugelassen*:
are approved based upon the approval test as folfows *:

Giltegrad, Zusatzzeichen 4YTM
Grade, Suffix(es)
Schweilprozef Ein- und Mehrlagen-Unterpulver-Schweifen
Welding Process
Schweilposition(en) (4) PA (d)
Welding Position(s)
Durchmesser (mm) 2,0-4,0
Diameter (mm)
Schweif¥strom/Polaritat DC+
Welding Currenl/Polarity
Anwendungsbereich:
Range of Application:
Werkstoffe und Warmebehandlung: Eine Lage von jeder Seite (T) mit einer max. Dicke =20 mm.
Matlerials and Heat Trealment: GL-A - E; GL-A32-F36
Mehrlagenschweilen (M):
GL-A-E;

GL-A32 - F36: Fiir Blechdicken tiber 50 mm ist jeweils ein hoherer Giitegrad, fiir Blechdicken iiber 70
bis 100 mm sind jeweils zwei hohere Giitegrade zu verwenden - entsprechend den erhohten

Grundwerkstoffanforderungen.
Ungegliht
Anwendungstemperatur i |
Service Tamperal
Bemerkungen: —
Remarks:
Erst grufung 01/2014 Diese Zulassungsbescheinigung ist giiltig bis 12/2014
Initial This certificate of approval Is valld until
Hamburg, 2014-06-04 Die Zulassungsbescheinigung verlangert sich bei Durchfiihrung der vorgeschriebenen

jahrlichen Wiederholungspriifungen um jeweils ein Jahr.
Die Bestatigungen der Wiederholungspriifungen werden als Sammelbescheinigung ausgestellt.

G e rmanisc h er I_I oyd aTrf;S ﬁr;g:;? gls!approval {engthens &t one year each by performance of the required

j The confirmalion of the annual repeal fests will be issued as collective certificale.

Hans-Joachim Vogt

* Bei Bezugnahme auf die Zulassung durch den Gemmanischen Lloyd {z.B. in Prospekiangaben) sind Giitegrad, Zt und zugel hweillpositi anzugeben.
In Reverances lo the approval by Germanischer Lioyd (e.g. in calalogues), the grade, suffix nolations and approved welding positions are lo be indicated.

Hinsichtlich der Geltungsdauer, der Aufrechterhaltung bzw. der Verlangerung der Zulmsung sowie bezliglich der Mittellungspfiicht bel evtl. Anderungen der Zulassungsvoraussetzungen gelten die Fesllegungen der
jeweils akluellen Ausgabe unserer Schweilvorschrifien. Eventuelle weilere Ford im Anschreiben zu dieser Zul g sind zu beachten. Es gelten die allgemeinen Geschafisbedingungen in hrer jeweils letzten
Fassung (siehe Kaptel | - Schiffstechnik, Tei! 0 - Klassifikation und Besichtigungen) DNV GL SE; Handelsregister Hamburg, HRB 115442

Conceming the penod of validity or the ex(ensmn of approval and the duty to nolify GL i the preconditions change under which approval was granted, the stalements given in the Rules for Welding are lo be observed.
Additional requi s, if any, in the g letter are to be observed. The lalest edition of the General Terms and Condilions of Germanischer Lioyd is appficable (see Chap. I - Ship Technology, Parl 0 - Classificalion

and Surveys). DNV GL SE; Regislered Office Hamburg, HRB 115442




Zulossungsbescheinigung

Cerlificate of Approva

Bescheinigungs-Nr. WF 1450350 HH
Die SchweiBlzusitze und -hilfsstoffe Draht-Pulver-Kombination
The Weiding Consumables
Elekiroden-/Draht-Hersteller/Lieferer ITW Welding GmbH
ElecirodeMire Manlacturer/Suppler
Marke SDX S2
Brand
Schweilpulver-/Schutzgas-Hersteller/Lieferer ==
Flux/Shielding Gas Manufach !
M
B’gz(e SWX 150
Klassifizierung (DIN, EN, 1SO 0.4.) 1SO17171-A S 382FB S2/SAFB 155 AC HS
Glassfiication

werden aufgrund der Zulassungspriifung wie folgt zugelassen*:
are approved based upon the approval test as follows *:

Glitegrad, Zusatzzeichen 3YM

Grade, Suffixfes)

Schweilproze Ein- und Mehrlagen-Unterpulver-Schweillen
Walding Process

SchweiBposition{en) 4 PA  (d)

Welding Position(s)

Durchmesser (mm) 1,6-4,0

Diameler (mm)

Schweilstrom/Polaritat DC+

Welding Currenl/Polanly

Anwendungsbereich:
Range of Application:

Werkstoffe und Warmebehandlung: GL-A- E; GL-A32 - E36 mit max. Blechdicke 30 mm.
Malerials and Heal Trealment:
Ungegtiiht
Anwendungstemperatur: =5
Service Temperalure:
Bemerkungen: e
Remarks:
Erstpriifung: 06/2014 Diese Zulassungsbescheinlgung ist giiltig bis 06/2015
Inltlel test: This certilicate of approval s valld until
Hamburg, 2014-08-29 Die Zulassungsbescheinlgung veriangent sich bel Durchfilhrung der vorgeschriebenen

jahrlichen Wiedetholungspriifungen um Jewells ein Jahr.
Die Bestatigungen der Wiederholungsprifungen werden als Sammelbescheinigung ausgastelll.

Germa nischer Lloyd Tha certificala of approval lengthens ef one year each by performance of the required

annual repeal lesls.

The confirmalion of the annual repeat tesls wil be issued as collective cedificele.
Hans-Joachim Vogt

* Bel Bezugnetime aul die Zuk g durch den G ischen Lioyd {2.6. in Prospekiangaben) sind Gillegrad, Zusatzzaichen und zugefassene Schweliposiionsn anzugeben

In Reverences fo the approval by G ischer Lioyd (e.g. kn caleloguss), the grads, suffix lons and approved welding posiions e to ba indiceted.

Hinsichilich der Gellufigsdauser, dor Aufres g b, der Verisngerung der Zulassung sowie baziiglch der Mitedungspfichi bel evil, Anderungen der Zulassung tungen geltan die Festiegungen dor
jewells shlustion Ausgaba unserer Schuellvorschriftén. Eventusie weflers Fordeningan m Anschreiben zu disser Zulsssung snd 2u beachlen Es gelln de algemeinen Geschifisbedingungen in fhres jewells latalon

Fassung {skshie Kapitel | - Schilfstechnii, Ted 0 - Kipssifination und Besichtigungen). DNV GL SE; Handetsregister Hambutg, HRB 115442

Conceming fhe period of valitiy of the extansion of approval and ihe duly fo noldy GL I the precondiions changa under which approval iras granfed, the lataments ghven in the Rutes for Welding are fo be observed
Adtdtlonal requlremaonts, If aty, In the covering lefer are (o bo obssrved, The lales! edilian of the Gensral Terms and Conditions of Genmanischer Lioyd is epplicadd (see Chap |- Ship Techrokogy, Part 0 « Classiipation
and Surveys) DNV GL SE; Registerad Office Hemburg, HRB 116442





