Zulassungsbescheinsgung

Cerlificate of Approva

Bescheinigungs-Nr. WF 1450353 HH
Certificate no.
Die Schweifzusatze und -hilfsstoffe Fiilldraht-Pulver-Kombination
The Welding Consumables
Elekiroden-/Draht-Hersteller/Lieferer ITW Welding GmbH
Elecirode/Mire Manufacturer/Supplier
BMmazke SubCOR SL 735-2W + SDX S§2
Il

Schwelpulver-/Schutzgas-Hersteller/Lieferer ==
Flux/Shielding Gas Manufacturer/Supplier

;'54,3558 SWX 140
Klassifizierung (DIN, EN, ISO 0.d.) ENISO 14171-AS 46 4 FB T3
Classlfication

werden aufgrund der Zulassungspriifung wie folgt zugelassen*:

are approved based upon the approval test as follows *:

Giitegrad, Zusatzzeichen 4YTM

Grade, Suffix(es)

Schweil3prozef Unterpulverschweifien mit Fiilldrahtelektrode
Welding Process

Schweiltposition(en) (4) PA  (d)

Walding Poslilon(s)

Durchmesser (mm) 2,0-4,0

Diameter (mm)

SchweiRstrom/Polaritat DC+, AC

Welding Current/Polarfty

Anwendungsbereich:
Range of Applicaflon:

Werkstoffe und Warmebehandlung: Mehrlagenschweilen (M):
Materials and Hest Trealment: GL-A-E;

GL-A32 - F38; Fiir Blechdicken {ibsr 50 mm ist jewells ein haherer Giitograd, fir Bleohdicken ber 70
bis 100 mm sind Jewells zwel hohere Glilegrade zu verwenden - entsprechend den erhdhien

Grundwerkstoffanforderungen.
Ungegliiht
Anwendungstemperatur. ..
Sarvice Temperalure:
Bemerkungen: ZweidrahtschwelRen: 1 Fiilldraht "SubCOR SL 735-2W" und 1 Massivdraht “SDX $2°
Remarks:
Beim SchwelRen In einer Lage von jeder Selte (two-run technique) max, Blechdicke 20 mm.
Erstpriifung: 07/2014 Diese Zulassungsbescheinigung ist gliltlg bis 06/2015
Initlal test: This certificate of approval Is vaild until
Hamburg, 2014-09-01 Dle Zulassungsbeschelnigung verléinger! sich bei Durchfiihrung der vorgeschriebenen

Jahriichen Wiederholungspriifungen um Jewells eln Jahr.
Die Bes!atigungen der Wiederholungspriifungen werden als Sammelbescheinigung ausgestelt.

G ermanisc h er L | oyd ;];iusmﬁfﬂg:;mg ?fpmvsl lengthens at one year each by performance of the required
The confirmation of the annuel repesl lests will be Issued es colfective certificale.

Hans-Joachim®ogt

* Bei Bezug suf die Zulassung durch den G ischen Lioyd (2.8, In Prospehlangaben) sind Gilegrad, Zusalzzeichen und zugetassene Schwreifiposiitonen enzugeben

In Reverences lo the approval by et Lioyd (8.9 in calalogues), the greds, sullix nolalians end spuroved welding postions are o be indicaled.
Hinsichtich der Gellongsdauer, der Aufrechierhatiung bw. der Vedingesung det Zulassung sonte bealiglich der Millalungsplich! bei evtl Anderungen der 2 g5 gotien die Fesliegungen der
Jewsslls akluelien Ausgabe unserer Schimitvorschillen, Everiuelle wellere Fordetungan m Anschreiben zu dieser Zulassung sind zu beachien. Es gallen dw lig Inen Geschafisbedingungen in Threr jewells letzten

Fassung (sieha Kapite! | - Echiltstachnik, Tell 0 - Klassifikation und Basichtigungan), DNV GL SE: Handelsregisier Hamburg, HRE 115447

Concening the pieriod of validiy or the exension of appraval end the dufy lo noldy GL X tha praconditions charige undér which epproval was granted, It stalements given [n the Rules for Weiding are fo be obssrved.
Additioratraquiaments, it any, in tha covering kelter are to be observed, The lales! edition of Ihe Ganersl Termts 6nd Conditians of Germanachor Liyyd is applicable (see Chap. I - Ship Technology, Part 0 - Classification
and Surveys). DNV GL SE; Reglstered Office Hamburg, HRB 115442



Zulassungsbescheinigung

Ceriificate of Approval

Bescheinigungs-Nr.

wno

WF 1450347 HH

Die Schweifzusitze und -hilfsstoffe

The Welding Consumables
Elektroden-Draht-Hersteller/Lieferer
BeciodaWire Manuachurer/Supplier

Marke
Brand

Schweiltpulver-/Schulzgas-Hersteller/Lieferer

Flux/Shighting Gas Manufach

Marke
Brand

Klassifizierung (DIN, EN, 1SO 0.4.)
Chassification

Fiilidraht-Pulver-Kombination
ITW Welding GmbH

SubCOR SL 735-1W

SWX 150
ENISO 14171-AS464FBT3/S4T4FBT3

werden aufgrund der Zulassunogspriifung wie folgt zugelassen*:

are approved based upon the approval test as follows

Gutegrad, Zusatzzeichen
Grads, Suffixfes)

Schweillprozef
Welding Process

Schweilposition(en)
Welding PosRion(s)
Durchmesser (mm)
Diameler {mm)
Schweilstrom/Polaritéat
Welding Currenl/Polarily

Anwendungfnbereich:
Range of Applicalion:

Werkstoffe und Wérmebehandlung:
Materials and Heal Trealment:

Anwendungstemperatur:
Servica Tt ure:

Bemerkungen:

Remarks:

ErstBsrftjifung: 06/2014

Initial

Hamburg, 2014-08-29

Germanischer Lloyd

Hans-Joachim Vogt

Bel hme aul die Zuk durch den fschan Lioyd (

3YTM

Unterpulverschweifien mit Fillldrahtelektrode
4 PA  (d)

24-40

DC+

GL-A-E;
GL-A32 - E36 mit max. Blechdicke 30 mm fir das MehrlagenschweiBen.

Ungeglitht

Beim SchweiRen in einer Lage von jeder Seile (two-run technique) max. Blechdicke 20 mm.

Diese Zulassungshescheinigung ist giiltig bis 06/2015

This certificale of approval is valid unti!

Die Zulassungsbescheinigung verdngert sich bei Durchfihrung der vorgeschrisbenen
jahrlichen Wiederhalungspriifungen um jewells ein Jahr.

Die Bestatigungen der Wiederholungsprilfungen werden als Sammelbeschelnlgung ausgestellt.
The cerfificale of approval lenglhens af one year each by performanice of the required

annual repeal lesls.

The confirmation of the annual repeal lests wit be issued as collective cerlificale.

i Reversnces to the approval by Germanvecher Lioyd fe.g. b calalogues), (ha grede, suffix notetions and sjywoved welding pasiions am o be indcated.

sben) sind Gitegrad, Zusalzzeichen und zuge! Schweilposih

Hinvsichilich der Gelungsdauer, der Auftechtrhaliung bzv. der Vedingening des Zulassung e baziighch der Mitteiungsplicht bei evll. Anderungen der Zul g gen gellen die Festh der
Jewels akluellen Ausgabe unserer Schweilveeschrillen Evenluslie weilane Fordeningen Im Anschreiben 2u dieser Zulassung sind zu beachien. Es gellen de aligemeinen Gezhilistedingungen in threr jeweds letzien
Fassung {siehe Kapiio! | - Sehiffsiechni, Tel 0 - Kassfikaton urd Besichtigungen), DNV GL 5E: Handelsregister Hamburg, HRB 115442

Conceming Ihe pariad of veldily or M exterision of appeoval snd ihe duly fo oMy GL If the preconditions change under which anproval was granted, (he stalements given in the Rules for Wekding are to be observed.
Addons! toquiremants, if any, i the covering letter &8 (o bo observed. The lalest ecition of the Geners! Terms and Conditions of Germanischer Lioyd is appheable (sse Chap. | - Ship Technology, Part 0 - Classificalion

o Suveys). DNV GL SE; Regiddared (ffice Hamburg. HRE 115442,




